TOUWEN & CO Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31
Druckdatum: 11.09.2025 Versionsnummer 8 (ersetzt Version 7) Uberarbeitet am: 11.09.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweides Gemischs und d

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

-Handelsname: Tenco Hardhoutolie Spray
-UFI: 2235-2VQ3-C015-6AJY
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Staffler Gemischs und Verwendungen, von denen abgsrat
wird
- Verwendungssektor
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushadtbgemeinheit / Verbraucher
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bdr¢Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistien,
Handwerk)
- ProduktkategoriePC9a Beschichtungen und Farben, Verdiunner, Fafearer
-Verwendung des Stoffes / des GemiscRfisgeprodukte fur Mobel aus Hartholz und dergleith

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sichetisdiatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Touwen & Co

Edisonweg 30

3899 AZ Zeewolde

The Netherlands

Tel: +31 (0)85-018937

info@touwen.nl

- Auskunftgebender Bereich:
Informationszentrale gegen Vergiftungen Berlin
Vergiftungsinformationszentrale Osterreich
Schweizeriches Toxikologisches Informationszentrum

- 1.4 Notrufnummer:
Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum: +31 (8) 274 8888
Deutschland Berlin: + 49 (030) 19240
Osterreich: +43 (1) 406 43 43
Schweiz: +41 (1) 251 51 51
Nationales Informationszentrum fur Vergiftungen (G088 755 8000
www.vergiftigingen.info

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Aerosol 1 H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Bethdéteht unter Druck: kann bei Erwarmung
bersten.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktioneargachen.

Aquatic Chronic 3 H412 Schéadlich fur Wasserorganisymeit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemafRR CLP-Verordnung eingestuftgeicennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHSO7

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- SignalwortGefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate
Cobalt bis(2-ethylhexanoate)
- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behaltert steter Druck: kann bei Erwarmung bersten.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412 Schéadlich fur Wasserorganismen, mit langfrestig/irkung.
- Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung o#e&nnzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie sdmtliche Anweisungen aufmerksarbafaldien Sie diese.
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offdflammen und anderen Zindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.
pP211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindgsgiiihen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch miabh Gebrauch.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Akevesmeiden.
p273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe tragen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: ArztliclRat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kehnzgigsetikett).
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht €eatyren Uber 50 °C/122 °F aussetzen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemaf d@¢lichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT:
Dieser Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Kompenentie als persistent, bioakkumulierbar und taxig§eBT)
oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar BjHa Konzentrationen von 0,1 % oder héher gelténrien.

- Feststellung endokrinschadlicher Eigenschaften
Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die in der geArdiRel 59 Absatz 1 der REACH-Verordnung erstelltéste
mit endokrinschadigenden Eigenschaften aufgeflimd ®der die gemal den Kriterien der Delegierte
Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Delegierten Veénoing (EU) 2018/605 in einer Konzentration von %1
oder mehr als endokrinschadigende Eigenschaftemeisén.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandiril

- 3.2 Gemische
- Beschreibung:Gemisch: bestehend aus nachfolgend angefuhrtefeStof

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 115-10-6 Dimethylether 210<25%
EINECS: 204-065-8 'Flam. Gas 1A, H220

Reg.nr.: 01-2119472128-3Press. Gas (Comp.), H280

CAS: 55406-53-6 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate 21-<2,5%
EINECS: 259-627-5 |Acute Tox. 3,H331

STOT RE 1, H372

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, HA@M=1)

Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317

Spezifische Konzentrationsgrenze: Skin Sens. 17H3% 0,1 %
(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 22464-99-9 Zirconium carboxylate 20,1<1%
EINECS: 245-018-1 'Repr.2,H362
Reg.nr.: 01-2119979088-2%kin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SER335
CAS: 136-52-7 Cobalt bis(2-ethylhexanoate) 20,3-<1%
EINECS: 205-250-6 'Repr. 1A, H360D
Reg.nr.: 01-2119524678-28quatic Acute 1, H400 (M=1)

Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 22464-99-9 2-ethylhexanoic acid, zirconium salt 20-<0,2%
EINECS: 245-018-1 'Repr. 1A, H360D
Reg.nr.: 01-2119979088-21

- Zusatzliche HinweiseDer Wortlaut der angefuhrten Gefahrenhinweise &ndAbschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen
- Nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalbezfaufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in italseitenlage.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut paths
- Nach Augenkontakt:Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere MinutenlireBéndem Wasser spilen.
- Nach VerschluckenBei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Syompe und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezi@handlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: Mafsnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroRerean8 mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendal@eh
Nicht anwendbar.
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausriistungteine besonderen MafRnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freizeing

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzstisngen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personendien.
- 6.2 Umweltschutzmanahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelantgssen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zudtge Behdrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reigung: Fur ausreichende Luftung sorgen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Es werden keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt.
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abstchini
Informationen zur persénlichen Schutzausristunigesibschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmal3nahmen zur sicheren Handhabung
Fur gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstaniithap.
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Behaélter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung iemperaturen tiber 50°C (z.B. durch Gluhlampe
schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6fidenverbrennen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berugi®igung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:;

Die behérdlichen Vorschriften fir das Lagern voruBkgaspackungen sind zu beachten.
- ZusammenlagerungshinweiséNicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Vor Frost schitzen.

Behalter dicht geschlossen halten.

Behalter nicht gasdicht verschlie3en.

In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trockeertag
- 7.3 Spezifische Endanwendungéteine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposin/Personlichg

Schutzausristungen

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ubervescten Grenzwerten:
CAS: 115-10-6 Dimethylether

WGW (Niederlande) Kurzzeitwert: 1500 mg/ms3, 781 tl/m
Langzeitwert: 950 mg/ms3, 495 ml/m3

- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten die bei der Erstellung gitid_isten.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungéeine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle Schutzmafnahmen, zum Beispiel perséhik Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
- Atemschutz
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfigterat; bei intensiver bzw. langerer Expositio
umluftunabhéangiges Atemschutzgerat verwenden.
Bei unzureichender Bellftung Atemschutz.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Handschutz
Das Handschuhmaterial muss undurchléassig und bdgidgegen das Produkt / den Stoff / die Zubereiwaig.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung Rierchbruchzeiten, Permeationsraten und deg
Degradation.

Schutzhandschuhe

- Handschuhmaterial
Geeignetes Material: NBR Nitril
Dicke des Handschuhmaterials: 0425 mm
Durchbruchzeit (maximale Tragedauer: > 480 min.
Empfohlener Handschuh Marke: Ansell Sol-Vex 37-900
Die Auswahl eines geeignheten Handschuhs ist niehtvom Material, sondern auch von weiterel
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller augteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zeftang
aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigian Handschuhmaterialen nicht vorausberechenlyat muf3
deshalb vor dem Einsatz tberpruft werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Durchbruchzeit (maximale Tragedauer):> 480 min.
Empfohlener Handschuh Marke: Ansell Sol-Vex 37-900
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsatnstdller zu erfahren und einzuhalten.

- Augen-/Gesichtsschutz

Dichtschlielende Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschexi

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen whémischen Eigenschaften
- Aggregatzustand Gas
- Farbe Gemal Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: 0°C
- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich  -24,9 °C (CAS: 115-10-6 Dimethylether)
- Entziindbarkeit Nicht anwendbar.
- Untere und obere Explosionsgrenze
- Untere: 3 Vol %

Obere: 18,6 Vol %
- Flammpunkt: -42 °C
- ZUndtemperatur 235 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- pH-Wert bei 20 °C: 6,3
- Viskositat:
- Kinematische Viskositat bei 20 °C 20 mma/s

Dynamisch: Nicht bestimmt.
- Loslichkeit
- Wasser: Unloslich.
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Dampfdruck bei 20 °C: 5.200 hPa

- Dichte und/oder relative Dichte

- Dichte bei 20 °C: 0,91 g/cm3

- Relative Dichte Nicht bestimmt.

- Dampfdichte Nicht bestimmt.

- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren Informationen verfugbar.

- Aussehen:

-Form: Aerosol

- Zundtemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféahrlich, jeddstdie
Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemisghe
moglich.

- Lésemittelgehalt:

- Organische Ldsemittel: 10-<25 %

Wasser: 39,7 %

- Festkdrpergehalt: 19,8 %

- Zustandséanderung

- Erweichungspunkt oder -bereich

- Oxidierende Eigenschaften: Nicht bestimmt.

- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.

- Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen

- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit

Explosivstoff entfallt

- Entzindbare Gase entfallt

- Aerosole Extrem entzindbares Aerosol. Behdlter steht unter
Druck: kann bei Erwdrmung bersten.

- Oxidierende Gase entfallt

- Gase unter Druck entfallt

- Entziindbare Fliissigkeiten entfallt

- Entztindbare Feststoffe entfallt

- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt

- Pyrophore Flussigkeiten entfallt

- Pyrophore Feststoffe entfallt

- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entfallt

- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser

entziindbare Gase entwickeln entfallt

- Oxidierende Flussigkeiten entfallt

- Oxidierende Feststoffe entfallt

- Organische Peroxide entfallt

- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und

Gemische entfallt

- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnissé m

Explosivstoff entfallt
ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 ReaktivitaKeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

-10.2 Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.
(Fortsetzung auf Seite 7)

NL/D —



TOUWEN & CO Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31
Druckdatum: 11.09.2025 Versionsnummer 8 (ersetzt Version 7) Uberarbeitet am: 11.09.2025

Handelsname: Tenco Hardhoutolie Spray

(Fortsetzung von Seite 6)
- 10.3 Moglichkeit geféahrlicher ReaktioneKeine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungdfeine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
-10.5 Unvertragliche MaterialienKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Bei hohen Temperaturen kénnen gefahrliche Zersgodukte und Gase wie Kohlenmono-oder Dioxy
entstehen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne derovénung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute ToxizitatAufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuftnigerien nicht erfullt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

ATE (Schatzwert Akuter Toxizitat)

Oral LD50 >81.407<256.861 mg/kg (rat)
Inhalativ| LC50/4 i >382-1.204 mg/l (rat)

CAS: 115-10-6 Dimethylether

Inhalativ‘ LC50/4 W 308 mgl/l (rat)

CAS: 55406-53-6 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate
Oral LD50 1.470 mg/kg (rat)

Dermal | LD50 >2.000 mg/kg (rat)

Inhalativ| LC50/4 h) >6,89 mg/I (rat)

- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die HauAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufimigerien nicht erfillt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung

Losemittelspritzer kdnnen Reizungen am Auge uretsile Schaden verursachen.

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmiggsrien nicht erfullt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Hattann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Keimzellmutagenitaufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflnigesrien nicht erfullt.
- KarzinogenitatAufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmigesrien nicht erfillt.
- ReproduktionstoxizitaAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmiggrien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exgition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmniggrien nicht erflillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter gosition

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmiggrien nicht erfllt.
- AspirationsgefahrAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmigerien nicht erfullt.
-11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren

- Endokrinschadliche Eigenschaften
CAS: 6846-50-0 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethyleeabutyraat Liste Il
CAS: 556-67-2| Octamethylcyclotetrasiloxan Liste Il

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische ToxizitatKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-12.2 Persistenz und Abbaubarkédeine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzidkeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
-12.4 Mobilitat im BoderKeine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Fir Informationen zu endokrinschadigenden Eigenfiehasiehe Abschnitt 11.

-12.7 Andere schadliche Wirkungen

- Bemerkung: Schéadlich fur Fische.

- Weitere tkologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdung (NL): Z(1)

Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung):idewhssergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in diedisation gelangen lassen.

Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen g
schadlich fir Wasserorganismen

ernmdengen in den Untergrund.

(Fortsetzung von Seite 7)

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werdechiNn die Kanalisation gelangen lassen.

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung: Entsorgung geman den behdordlichen Vorschriften.

- Empfohlenes ReinigungsmittekVasser, gegebene

nfalls mit Zusatz von Reinigurtgsmit

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
-ADR, IMDG, IATA

UN1950

- 14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
-ADR
-IMDG

-1ATA

UN1950 DRUCKGASPACKUNGEN
UN 1950, AEROSOLEN
AEROSOLS

AEROSOLS, flammable

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR
- Klasse
- Gefahrzettel

- Class

2 5F Gase
2.1

-IMDG, IATA

\ 4

2.1 Gase

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Label 21
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fur den

Verwender Achtung: Gase
-Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-

Zahl): -
- EMS-Nummer: F-D,S-U
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity ofd: |itr
Category A. For AEROSOLS with a capacity abovéré:li
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, C
of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of &: ljtr
Segregation as for class 9. Stow "separated frolassc1
except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivisionlas 2.
For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivisionlas 2.

ear

- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg geman
IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: EO
In freigestellten Mengen nicht zugelassen
- Beférderungskategorie 2
- Tunnelbeschrankungscode D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation": UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- unanweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur detoff
oder das Gemisch

- SZW-Liste der krebserregenden Stoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- SZW-Liste der mutagenen Stoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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(Fortsetzung von Seite 9)

- NICHT-begrenzende Liste fortpflanzungsgefahrdendgtoffe - Fruchtbarkeit
CAS: 556—67-? Octamethylcyclotetrasiloxan 2

- NICHT-begrenzende Liste fortpflanzungsgefahrdendgtoffe - Entwicklung
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- NICHT-begrenzende Liste fortpflanzungsgefahrdendgtoffe - Stillen
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Liste potenziell besonders besorgniserregender fgtof
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten
- Seveso-Kategorie3a ENTZUNDBARE AEROSOLE

- Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Bietben der unteren Klass&50 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Bitben der oberen Klassg00 t
-VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVIBeschrankungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrdnkung der Verwendg bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
-VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVBOFFE (Oberet
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nachtikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

-Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausggstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

-Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von \mhriften fur die Uberwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaftl Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Wassergeféahrdungsklasse:
Wassergefahrdung (NL): Z(1)
WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilungtine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duedfiidprt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Standren&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusialgron
Produkteigenschaften dar und begriinden kein velithhgs Rechtsverhéltnis.

Dieses Sicherheitsdatenblatt (SDS) ist berechnietimem Berechnungsmethode basiert auf CLP Annixilg 2
bis 5.

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht der Verarn (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31 in der Fassurey d
Verordnung (EU) 2020/878.

- Relevante Satze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmungledferen.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
(Fortsetzung auf Seite 11)
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H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H331 Giftig bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H360D Kann das Kind im Mutterleib schadigen.
H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintracletigoder das Kind im Mutterleib schadigen.
H372 Schéadigt die Organe bei langerer oder wiededrdExposition.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfgisti Wirkung.
H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfrestig/irkung.

- Datenblatt ausstellender BereicliProduct safety department
- Ansprechpartner:
Touwen & Co
info@touwen.nl
- Datum der Vorgangerversion27.03.2024
- Versionsnummer der VVorgangerversiof:

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de &gu(Rtions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international desrchandises dangereuses par route (European Agree@oncerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsenc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theAran Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (SchatzwertgekKT oxizitat)
Flam. Gas 1A: Entziindbare Gase — Kategorie 1A
Aerosol 1: Aerosole — Kategorie 1
Press. Gas (Comp.): Gase unter Druck — verdicht&as
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Acute Tox. 3: Akute Toxizitat — Kategorie 3
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kgige 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizudaiegorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizdi@tegorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategbrie
Repr. 1A: Reproduktionstoxizitat — Kategorie 1A
Repr. 2: Reproduktionstoxizitat — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (eingealixposition) — Kategorie 3
STOT RE 1: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiedkehExposition) — Kategorie 1
Aguatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewges@nrdend — Kategorie 1
Aguatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfrigigyvassergefahrdend — Kategorie 1
Aguatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfrigigyvassergefahrdend — Kategorie 3

-* Daten gegenuber der Vorversion geandert
Abschnitte, die im Vergleich zur vorherigen Vergi@dndert wurden, sind mit * gekennzeichnet.
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