TOUWEN & CO Fiche de données de sécurité
selon reglement (CE) N° 1907/2006, Article 31
Date d'impression : 14.04.2025 Numéro de version 2 (remplace la version 1) Révision: 14.04.2025
* RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélga et de la société/de I'entreprise

- 1.1 Identificateur de produit

-Nom du produit: Tenco Jachtlak Kleurloos ZijdeglansVernis Yacht Incolore Satin
- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la stdnrsce ou du mélange et utilisations déconseillées
- Secteur d'utilisation
SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménggegs / public général / consommateurs
SU22 Utilisations professionnelles: Domaine palg@édministration, éducation, spectacle, servieggsans)
- Catégorie du produiPC9a Revétements et peintures, solvants, diluants
- Emploi de la substance / de la préparation
Peinture brillante soyeuse a séchage rapide a lbseésine alkyde polyuréthane pour les bateauxuétea
embarcations.

- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur déidhe de données de sécurité
- Producteur/fournisseur:

Touwen & Co

Edisonweg 30

3899 AZ Zeewolde

The Netherlands

Tel: +31 (0)85-018937

info@touwen.nl

- Service chargé des renseignemer@&ntre Antipoisons
- 1.4 Numéro d’appel d'urgence
Antigif Centrum Belgié/Centre Antipoisons: +32 (0)245245
Centre Antipoisons Paris : +33 (0)1 40 05 48 48
FR - ORFILA (INRS) : +33 (0)1 45 42 59 59
Schweizerische Toxikologisches Informationszentru#i: (1) 251 51 51
Antigifcentrum
070 245 245 (+32)

* RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange

- 2.2 Eléments d’étiquetage
- Etiquetage selon le réglement (CE) n° 1272/20%8ant
- Pictogrammes de dang&réant
- Mention d'avertissementéant
- Mentions de dangenéant
- Conseils de prudence
P102 Conserver hors de portée des enfants.
P261 Eviter de respirer les poussiéres/fumées/gaailtards/vapeurs/aérosols.
P280 Porter des gants/vétements de protection.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU @udheveux) : Porter tous les vétements
contaminés
enlever immédiatement. Laver la peau a I'eau [andre une douche].
P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanédemander un avis médical/consulter un médecin.
P403+P233 Conserver dans un endroit bien ventilEnsarver le récipient hermétiquement fermé.
P501 Eliminer le contenu/récipient conformément gégtementations locales/nationales.
- Indications complémentaires:
EUHO066 L'exposition répétée peut provoquer desséeheau gercures de la peau.
EUH208 Contient Fatty acids, C18, unsatd., dimeesation products with N,N-dimethyl-1,3-propanediaei

and 1,3-propanediamine, Neodecanoic acid, cobait Baut produire une réaction allergique.
(suite page 2)
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- 2.3 Autres dangers
- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT:
Cette substance/ce mélange ne contient aucun commpgmuvant étre considéré comme persistarn
bioaccumulable et toxique (PBT) ou trés persistrités bioaccumulable (vPvB) a des niveaux dé&®du plus.
- Détermination des propriétés perturbant le systeemelocrinien
Le mélange ne contient aucune substance incluse lddrste établie conformément a I'article 59, agraphe 1,
du réglement REACH pour avoir des propriétés péatnices du systeme endocrinien, ou identifiée cerayant
des propriétés perturbatrices du systéeme endocrin@formément aux critéres établis dans le regigrdélégué
(UE) 2017/2100 ou le reglement délégué (UE) 201B&0ne concentration égale ou supérieure a 0,1 %.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les comparsts

- 3.2 Mélanges

- Description:
Mélange des substances mentionnées a la suitedegedditifs non dangereux.
Mélange de hydrocarbures aliphatiques et bitume.

- Composants dangereux:

Numéro CE: 918-481-9 |Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, @s;li<2%| 225-<50%
Reg.nr.: 01-2119457273-3aromatics

Asp. Tox. 1, H304

EUH066
CAS: 22464-99-9 2-ethylhexanoic acid, zirconium salt 20-<0,2%
EINECS: 245-018-1 'Repr. 1A, H360D
Reg.nr.: 01-2119979088-21
CAS: 27253-31-2 Neodecanoic acid, cobalt salt 20,1<0,2%
EINECS: 248-373-0 STOTRE 1,H372

Reg.nr.: 01-2119970733-3Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 162627-17-0 Fatty acids, C18, unsatd., dimers, reaction produstith N,N{ =0-<0,1%
Numéro CE: 605-296-0 |dimethyl-1,3-propanediamine and 1,3-propanediamine

Reg.nr.: 01-2119970640-38kin Sens. 1A, H317
- Indications complémentairesPour le libellé des phrases de risque citées, Ereéau chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

- 4.1 Description des mesures de premiers secours
- Aprés inhalation:Donner de I'air frais, consulter un médecin en dagroubles.
- Aprés contact avec la peatn régle générale, le produit n'irrite pas la peau.
- Aprés contact avec les yeux:
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendantg@lusiminutes, en écartant bien les paupiéres.
- Apres ingestionsSi les troubles persistent, consulter un médecin.
- 4.2 Principaux symptémes et effets, aigus et diéigPas d'autres informations importantes disponibles.
- 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immésliet traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

FR—
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* RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre lI'incendie

-5.1 Moyens d’extinction
- Moyens d'extinction:CO2, sable, poudre d'extinction. Ne pas utilisead.
- Produits extincteurs déconseillés pour des raisalessécurité Eau
- 5.2 Dangers particuliers résultant de la substarme du mélange
Pas applicable.
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 5.3 Conseils aux pompiers
- Equipement spécial de sécuritducune mesure particuliére n'est requise.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersimcidentelle

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de prditec et procédures d’'urgence
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les gamgs non protégées.
- 6.2 Précautions pour la protection de I'environnemte
Ne pas rejeter a I'égout, ni dans le milieu naturel
En cas de pénétration dans les eaux ou les éganastir les autorités compétentes.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les €awsurface et dans les nappes d'eau souterraines.
- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nette:
Recueillir les liquides a l'aide d'un produit abbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, tiamiversel,
sciure).
Assurer une aération suffisante.
Ne pas rincer a I'eau ou aux produits nettoyantsearx.
- 6.4 Référence a d’autres rubriques
Afin d'obtenir des informations pour une manipuats(re, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipemeietprotection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur I'éliminatiacgnsulter le chapitre 13.

* RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- 7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sadanger
Veiller a une bonne ventilation/aspiration du podeetravail.
Eviter la formation d'aérosols.

- Préventions des incendies et des explosions:

Tenir a I'abri des sources d'inflammation - ne paser.
Prendre des mesures contre les charges électrqatsi

- 7.2 Conditions d’un stockage sdr, y compris les dwelles incompatibilités
- Stockage:
- Exigences concernant les lieux et conteneurs decktme:
Conserver a des températures comprises entr€ @t 35 C
- Indications concernant le stockage commuRas nécessaire.
- Autres indications sur les conditions de stockadégant.
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliere(slpas d'autres informations importantes disponibles.

FR—
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* RUBRIQUE 8: Contrdles de I'exposition/protection d@ividuelle

- 8.1 Paramétres de contrdle

- Composants présentant des valeurs-seuil & surveplr poste de travail:
Le produit contient des quantités pertinentes dééneux qui doivent étre surveillés sur le lieu tdavail, des
valeurs critiques.

- DNEL
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, aygli<2% aromatics
Inhalatoire‘ DNEL‘ 275 mg/m3 (human)

- Remarques supplémentaires:
Le présent document s'appuie sur les listes erevigau moment de son élaboration.

- 8.2 Contréles de I'exposition

- Contrdles techniques appropriésans autre indication, voir point 7.

- Mesures de protection individuelle, telles que épiipements de protection individuelle

- Mesures générales de protection et d'hygiéne:
Tenir a I'écart des produits alimentaires, des boiss et de la nourriture pour animaux.
Se laver les mains avant les pauses et en finegaitr

- Protection respiratoire:
Lorsque la ventilation est bonne, pas nécessainecds de bréve exposition faible ou utiliser utndifespiratoire
(type filtre A). En cas d'exposition intense ouadile, utiliser un appareil de protection respiratautonome.
En cas d'exposition faible ou de courte durée,iséil un filtre respiratoire; en cas d'expositiontémse ou
durable, utiliser un appareil de respiration indéuant de I'air ambiant.

- Protection des mainsPas nécessaire.

- Matériau des gants
Matériau appropiate pour les gants: un film PEHDrmé (Polyéthyléne Nylon)
Epaisseur du matériau des gants: 0062 mm
Temps de pénétration (durée maximale de port):> @80
Fournisseur recommandé Ansell Barrier ® 02-100
Le choix de gants appropriés dépend non seulemematériau, mais aussi d'autres criteres de qualjité
peuvent varier d'un fabricant & I'autre. Puisquepi®duit représente une préparation composée dsiglus
substances, la résistance des matériaux des ganeut pas étre calculée a l'avance et doit, alén® contrdlée
avant I'utilisation.

- Temps de pénétration du matériau des gants
Temps de pénétration (durée maximale de port):> #g0

Fournisseur conseillé: Ansell Barriére 02-100

Le temps de pénétration exact est a déterminetepfabricant des gants de protection et a respecter

- Des gants dans les matériaux suivants ne sont pgsrapriés: Caoutchouc naturel (Latex)

- Protection des yeux/du visadeinettes de protection recommandées pour le traesmant.

* RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

-9.1 Informations sur les propriétés physiques etroigues essentielles
- Etat physique Liquide

- Couleur: Jaune clair

- Odeur: De type solvanté

- Seuil olfactif: Non déterminé.

- Point de fusion/point de congélation: Non déterminé.

(suite page 5)
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- Point d’ébullition ou point initial d'ébullition et
intervalle d'ébullition

- Inflammabilité
- Limites inférieure et supérieure d'explosion
- Inférieure:

- Supérieure:
- Point d'éclair
- Température d'auto-inflammation

- Température de décomposition:
- Viscosité:

- Viscosité cinématique a 20 °C

- Dynamique:

- Solubilité

-l'eau:

- Pression de vapeur a 20 °C:

- Densité et/ou densité relative
- Densité a 20 °C:

- Densité relative

- Densité de vapeur:

186 °C (Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoallsg
cyclics, <2% aromatics)
Non applicable.

0,6 Vol % (Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isanls
cyclics, <2% aromatics)

7 Vol % (Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoabs|
cyclics, <2% aromatics)

64 °C (Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalka
cyclics, <2% aromatics)

235 °C (Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalls
cyclics, <2% aromatics)

Non déterminé.

Mélange non polaire/aprotique.

462 s (DIN 53211/4)
Non déterminé.

Insoluble

- Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur logNon déterminé.
0,6 hPa (Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoadsn

cyclics, <2% aromatics)

0,95-0,96 g/cm?
Non déterminé.
Non déterminé.

ne

- 9.2 Autres informations

- Aspect:

- Forme:

- Température d'inflammation:

- Propriétés explosives:

- Teneur en solvants:

- Solvants organiques:

- Teneur en substances solides:
- Changement d'état

- Point/lintervalle de ramollissement
- Propriétés comburantes

- Taux d'évaporation:;

Aucune autre information disponible.

Visqueuse
Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
Le produit n'est pas explosif.

31-<43,7 %
58,0 %

Non déterminée.
Non déterminé.

physique
- Substances et mélanges explosibles
- Gaz inflammables
- Aérosols
- Gaz comburants
- Gaz sous pression
- Liquides inflammables
- Matieres solides inflammables
- Substances et mélanges autoréactifs
- Liquides pyrophoriques
- Matiéres solides pyrophoriques

-Informations concernant les classes de danger

néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant

néant

(suite page 6)
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- Matieres et mélanges auto-échauffants néant
- Substances et mélanges qui dégagent des gaz
inflammables au contact de I'eau néant
- Liquides comburants néant
- Matieres solides comburantes néant
- Peroxydes organiques néant
- Substances ou mélanges corrosifs pour les métaéant
- Explosibles désensibilisés néant

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

-10.1 Réactivitdas d'autres informations importantes disponibles.

- 10.2 Stabilité chimique

- Décomposition thermique/conditions a évitdPas de décomposition en cas d'usage conforme.

-10.3 Possibilité de réactions dangereugagune réaction dangereuse connue.

-10.4 Conditions a évitePas d'autres informations importantes disponibles.

-10.5 Matiéres incompatibled?as d'autres informations importantes disponibles.

- 10.6 Produits de décomposition dangereux:
En cas de hautes températures, des produits deasitigm peuvent se produire tel de la fumée, desaxydes et
dioxydes de carbone.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

-11.1 Informations sur les classes de danger tetiee définies dans le réeglement (CE) no 1272/2008
- Toxicité aiguéCompte tenu des données disponibles, les critéretadsification ne sont pas remplis.

- Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classificatio
ATE (Valeurs d'estimation de la toxicité aigué (ETA
Dermique | LD50 124.301 mg/kg (rab)
Inhalatoire| LC50/4 h 932 mg/l (ATE)

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, aysli<2% aromatics

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Dermique | LD50 >5.000 mg/kg (rab)

Inhalatoire| LC50/4 h >5.000 mg/l (rat)

CAS: 27253-31-2 Neodecanoic acid, cobalt salt

Oral [LD50 | 500 mg/kg (ATE)
- Effet primaire d'irritation:
- Corrosion cutanée/irritation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les crit@retadsification ne sont pas remplis.
- Lésions oculaires graves/irritation oculaire

nihil

Des éclaboussures dans les yeux peuvent provogsérridations et des dommages

réversibles.

Compte tenu des données disponibles, les criteretadsification ne sont pas remplis.
- Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Compte tenu des données disponibles, les crit@retadsification ne sont pas remplis.
- Mutagénicité sur les cellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les criteretadsification ne sont pas remplis.

(suite page 7)
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- CancérogénicitéCompte tenu des données disponibles, les critéretadsification ne sont pas remplis.
- Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les criteretadsification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles(3T) - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les crit@retadsification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes ciblesT(3T) - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les criteretadsification ne sont pas remplis.
- Danger par aspirationCompte tenu des données disponibles, les critéretagsification ne sont pas remplis.
-11.2 Informations sur les autres dangers

- Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Aucun des composants n’est compris.

* RUBRIQUE 12: Informations écologiques

-12.1 Toxicité

- Toxicité aquatique:
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, aysli<2% aromatics
ELO| 1.000 mg/l /48h (Daphnia magna)

- 12.2 Persistance et dégradabili®as d'autres informations importantes disponibles.
-12.3 Potentiel de bioaccumulatio®as d'autres informations importantes disponibles.
- 12.4 Mobilité dans le sdPas d'autres informations importantes disponibles.
-12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT: Non applicable.
-vPvB: Non applicable.
- 12.6 Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Le produit ne contient pas de substances avec mgsigtés perturbatrices endocriniennes.
-12.7 Autres effets néfastes
- Autres indications écologiques:
- Indications générales:
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classifioatpropre): peu polluant
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grandearmtité, pénétrer la nappe phréatique, les eauXesu
canalisations.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'éliminantn

- 13.1 Méthodes de traitement des déchets
- RecommandationNe doit pas étre évacué avec les ordures ménagg@esgas laisser pénétrer dans les égouts.

- Emballages non nettoyés:
- RecommandationEvacuation conformément aux prescriptions légales.

* RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

-14.1 Numéro ONU ou numéro d’identification
-ADR, ADN, IMDG, IATA néant

- 14.2 Désignation officielle de transport de 'ONU
-ADR, ADN, IMDG, IATA néant

(suite page 8)
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- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Classe néant
- 14.4 Groupe d’emballage
-ADR, IMDG, IATA néant
-14.5 Dangers pour I'environnement
- Marine Pollutant: Non
- 14.6 Précautions particuliéres a prendre par
I'utilisateur Non applicable.
-14.7 Transport maritime en vrac conformément aux
instruments de I'OMI Non applicable.
-"Reéglement type" de I'ONU: néant

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglemertian

-15.1 Réglementations/Iégislation particulieresadubstance ou au mélange en matiére de sécuriéésahté et
d’environnement

- Directive 2012/18/UE
- Substances dangereuses désignées - ANNEXEdun des composants n’est compris.

- Directive 2011/65/UE relative a la limitation deutilisation de certaines substances dangereuses ks
équipements électriques et électroniques — Annéxe |

Aucun des composants n’est compris.
- REGLEMENT (UE) 2019/1148

-Annexe | - PRECURSEURS D’EXPLOSIFS FAISANT L'OBJETDE RESTRICTIONS (Valeur limite
maximale aux fins de I'octroi d’'une licence en verte l'article 5, paragraphe 3)

Aucun des composants n’est compris.

- Annexe Il - PRECURSEURS D’EXPLOSIFS DEVANT FAIRE LOBJET D’UN SIGNALEMENT
Aucun des composants n’est compris.

D

-Réglement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseuts drogues
Aucun des composants n’est compris.

-Réglement (CE) n° 111/2005 fixant des régles paaslrveillance du commerce des précurseurs des desg
entre la Communauté et les pays tiers

Aucun des composants n’est compris.
- 15.2 Evaluation de la sécurité chimiquélne évaluation de la sécurité chimique n'a pagéadisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur I'état actuel o connaissances, mais ne constituent pas une tiargqumant
aux propriétés du produit et ne donnent pas liemaapport juridique contractuel.

Cette fiche de données de sécurité (FDS) est élfcune méthode de calcul basée sur CLP Annexstiep2 a
5.

Cette fiche de données de sécurité est confornRéglement (CE) n.° 1907/2006, Article 31, modifié e

reglement (UE) 2020/878.
(suite page 9)
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- Phrases importantes
H302  Nocif en cas d'ingestion.
H304  Peut étre mortel en cas d'ingestion et de patiéh dans les voies respiratoires.
H317  Peut provoquer une allergie cutanée.
H360D Peut nuire au feetus.

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organkssiite d'expositions répétées ou d'une expasiti

prolongée.
H412  Nocif pour les organismes aquatiques, entrdieeeffets néfastes a long terme.
EUHO066 L'exposition répétée peut provoquer desséeheau gercures de la peau.
- Contact:
Touwen & Co
info@touwen.nl
- Date de la version précédent26.01.2024
- Numéro de la version précédente:

- Acronymes et abréviations:
RID: Réglement international concernant le trandptes marchandises dangereuses par chemin de fer
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "mmé&pnal Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "InternatarCivil Aviation Organisation" (ICAQO)
ADR: Accord relatif au transport international desrchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substsnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeran Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (ETAValeurstdigation de la toxicité aigué)
Acute Tox. 4: Toxicité aigué — Catégorie 4
Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée — Catégorie 1
Skin Sens. 1A: Sensibilisation cutanée — Catédakie
Repr. 1A: Toxicité pour la reproduction — Catégoti&
STOT RE 1: Toxicité spécifique pour certains orgacibles (exposition répétée) — Catégorie 1
Asp. Tox. 1: Danger par aspiration — Catégorie 1
Aguatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aquatigtexicité a long terme pour le milieu aquatiqu€atégorie 3

-* Données modifiées par rapport a la version préeéte
Les sections comparées a la version précédentefiémdbnt marquées d'un astérisque (*).

(suite de la page 8)
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