TOUWEN & CO Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 09.11.2023 Versionsnummer 8 (ersetzt Version 7) Uberarbeitet am: 09.11.2023

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweides Gemischs und d

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

-Handelsname: Tenco Loodvrije Menie
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Staffler Gemischs und Verwendungen, von denen abgsrat
wird
- Verwendungssektor
SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen vitoff&n als solche oder in Zubereitungen ap
Industriestandorten
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushadtbgemeinheit / Verbraucher
- ProduktkategoriePC9a Beschichtungen und Farben, Verdiunner, Fafearer
-Verwendung des Stoffes / des GemiscKesrosionsschutzprimer fur den Schutz von Eisen.

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sichetisdiatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Touwen & Co

Edisonweg 30

3899 AZ Zeewolde

The Netherlands

Tel: +31 (0)85-018937

info@touwen.nl

- Auskunftgebender Bereich:
Informationszentrale gegen Vergiftungen Berlin
Vergiftungsinformationszentrale Osterreich
Schweizeriches Toxikologisches Informationszentrum
- 1.4 Notrufnummer:
Deutschland Berlin: + 49 (030) 19240
Osterreich: +43 (1) 406 43 43
Schweiz: +41 (1) 251 51 51

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Aquatic Chronic 3 H412 Schadlich fur Wasserorganisymeit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung eingestuftgeicennzeichnet.
- Gefahrenpiktogrammeentfallt
- Signalwortentfallt
- Gefahrenhinweise
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfrestig/irkung.
- Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P233 In einem gut verschlossenen Behélter aufbesmahr
P312 Bei Unwohlsein wenden Sie sich an ANTIGIFCEMIR doctor / GP.
P401 Frostfrei, aber kalt halten.
P501 Entsorgen Sie Inhalt und Verpackung wie iedl@emeinde angegeben.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gem&Roditichen / regionalen / nationalen/ internatidea
Vorschriften.
- Zusétzliche Angaben:

EUH208 Enthalt Neodecanoic acid, cobalt salt. Kafiargische Reaktionen hervorrufen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und
- PBT:

(Fortsetzung von Seite 1)

vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Kompeneutie als persistent, bioakkumulierbar und taxig§eBT)
oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar BjHa Konzentrationen von 0,1 % oder héher gelt&nrien.
- Feststellung endokrinschadlicher Eigenschaften

Das Produkt enthalt keine

Stoffe mit endokrinscicheh Eigenschaften.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandiril

- 3.2 Gemische
- Beschreibung:
Gemisch aus nachfolgend

angefuhrten Stoffen miféhgdichen Beimengungen.

Mischung aus aliphatische Kohlenwasserstoffe utaniBan.

Gefahrliche
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
EG-Nummer: 918-481-9 |Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cg¢lk2%| 210<25%
Reg.nr.: 01-2119457273-38romatics |
Asp. Tox. 1, H304
EUHO066
CAS: 7779-90-0 | Trizinkbis(orthophosphat) | 21-<2,5%
EINECS: 231-944-3 Aguatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H4@=1)
Reg.nr.: 01-2119485044-40
CAS: 64742-47-8 Destillate (Erdél), mit Wasserstoff behandelte hégc 1-2,5%
EINECS: 265-149-8 'Flam. Lig. 3,H226 ]
Reg.nr.: 01-2119484819-18sp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
Anmerkung: 4
CAS: 1314-13-2 | Zinkoxd 0,3-0,4%
EINECS: 215-222-5 Aguatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H4@M=1)
Reg.nr.: 01-2119463881-32
CAS: 22464-99-9 2-ethylhexanoic acid, zirconium salt 20-50,2%
EINECS: 245-018-1 'Repr.2,H361d ]
Reg.nr.: 01-2119979088-21
CAS: 27253-31-2 Neodecanoic acid, cobalt salt 20,1=0,2%
EINECS: 248-373-0 ' STOTRE 1,H372 ]
Reg.nr.: 01-2119970733-3Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 61789-72-8 Quaternary ammonium compounds, benzyl(hydrogenttiémiv| 20,025<0,2%
EINECS: 263-081-3 \alky)dimethyl, chloriges |
Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, HA@M=1)
Acute Tox. 4, H302

- Zusatzliche HinweiseDer Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise eandAbschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
- Nach Einatmen:Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Nach Hautkontakt:Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- Nach Augenkontakt:Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere MinutenlieBéndem Wasser spilen.
- Nach VerschluckenBei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Syompe und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezi@handlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

* ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete LéschmittelCO2, Sand, Loschpulver. Kein Wasser verwenden.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittéfasser
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendal@eh
Nicht anwendbar.
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistungteine besonderen MafRnahmen erforderlich.

* ABSCHNITT 6: Malsnahmen bei unbeabsichtigter Freizeing

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzstigngen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personendien.
- 6.2 UmweltschutzmalRnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelantgssen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zudtge Behdrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fir Ruckhaltung und Reigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieseldgddurebinder, Universalbinder, SGgemehl) aufnehmen
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder waf3rigen Reinigungsmittelgspélen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abstchini
Informationen zur persénlichen Schutzausristunigesibschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

* ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmal3nahmen zur sicheren Handhabung
Fur gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen
Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Vor Hitze schitzen.
MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlgi®igung von Unvertraglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und Behaltel-agerung bei Temperaturen zwischen 0 ° Cund 35° C
- ZusammenlagerungshinweiséNicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungefeine.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiBetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungéteine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposin/Personlichg

Schutzausristungen

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ubervescten Grenzwerten:
CAS: 7779-90-0 Trizinkbis(orthophosphat)

MAK | Langzeitwert: 0,1A* 2E** mg/m3
*alveolengangig; **einatembar

CAS: 64742-47-8 Destillate (Erddl), mit Wasserstb#handelte leichte
AGW‘ Vgl. Nr. 2.9, AGS, Y

- DNEL-Werte
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, aygli<2% aromatics
Inhalativ‘ DNEL‘ 275 mg/m3 (human)

- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten die bei der Erstellung gitid-isten.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungéeine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle Schutzmafinahmen, zum Beispiel perséhi Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und Hygienemalf3nahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermittehnifi@lten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
- Atemschutz
Wenn Beliftung gut ist, nicht benétigt. Bei kurtzgei oder geringer Belastung Atemfiltergeréat (Eityp A). Bei
intensiver bzw. langerer Exposition umluftunabh@egi Atemschutzgerat anlegen.
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfitferat; bei intensiver bzw. langerer Expositiof
umluftunabhéangiges Atemschutzgerat verwenden.
- HandschutzNicht erforderlich.
- Handschuhmaterial
Geeignetes Material: HPPE Verbundfolie (Polyethyiigrion).
Dicke des Handschuhmaterials: 0,062 mm.
Durchbruchzeit (maximale Tragedauer):> 480 min.
Empfohlene Handschuh Marke: Ansell Barrier 02-100
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist niehtvom Material, sondern auch von weiterel
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller augteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zeftang
aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigian Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbat muf3
deshalb vor dem Einsatz tberpruft werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Durchbruchzeit (maximale Tragedauer):> 480 min.
Empfohlene Handschuh Marke: Ansell Barrier 02-100®
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsatmstdller zu erfahren und einzuhalten.
- Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Matken geeignet:Nitrilkautschuk
- Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Magdein: Naturkautschuk (Latex)
- Augen-/GesichtsschutBeim Umfillen Schutzbrille empfehlenswert.

DE —
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschexi

- Aggregatzustand

- Farbe

- Geruch:

- Geruchsschwelle:

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

- Entziindbarkeit

- Untere und obere Explosionsgrenze

-Untere:
Obere:

- Flammpunkt:

- Zundtemperatur

- Zersetzungstemperatur:

- pH-Wert:

- Viskositat:

- Kinematische Viskositat bei 20 °C
Dynamisch:

- Loslichkeit

- Wasser:

- Dampfdruck bei 20 °C:

- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C:

- Relative Dichte

- Dampfdichte

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen whémischen Eigenschaften

Flissig

Orange
Losemittelartig
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

186 °C (Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoallsane

cyclics, <2% aromatics)
Nicht anwendbar.

0,6 Vol %

7 Vol %

63 °C

240 °C

Nicht bestimmt.

Gemisch ist nichtpolar/aprotisch.

190 s (DIN 53211/4)
Nicht bestimmt.

Unloéslich.

- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) Nicht bestimmt.

2,1 hPa

1,02 g/cm3
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

- 9.2 Sonstige Angaben

- Aussehen:

- Form:

- Zundtemperatur:

- Explosive Eigenschaften:
- Lésemittelgehalt:

- Organische Losemittel:
-VOC (EU)

- Festkorpergehalt:

- Zustandsanderung

- Erweichungspunkt oder -bereich
- Oxidierende Eigenschaften:

- Verdampfungsgeschwindigkeit

Keine weiteren Informationen verfligbar.

Viskos

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.

12,4-23,7 %

EU-Grenzwerte fir dieses Produkt (Kat. A/i): 500. g/
Das Produkt enthalt max 370 g/l VOC.

>70,0 %

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

- Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen

- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff

- Entziindbare Gase

- Aerosole

- Oxidierende Gase

- Gase unter Druck

- Entziindbare Flissigkeiten

- Entziindbare Feststoffe

entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Flussigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfallt
- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser

entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Flissigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und

Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnissé m

Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10; Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 ReaktivitaKeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit geféahrlicher ReaktioneKeine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungdfeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-10.5 Unvertragliche MaterialienKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Bei hohen Temperaturen kbnnen geféhrliche Zersguadukte und Gase wie Kohlenmono-oder Dioxy
entstehen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne derovénung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute ToxizitatAufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstuflmnigerien nicht erfullt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, aysli<2% aromatics
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)
Dermal | LD50 >5.000 mg/kg (rab)
Inhalativ| LC50/4 h >5.000 mg/I (rat)
CAS: 7779-90-0 Trizinkbis(orthophosphat)
Oral ‘LDSO ‘ >5.000 mg/kg (rat)
CAS: 64742-47-8 Destillate (Erddl), mit Wasserstb#handelte leichte
Oral ‘LDSO ‘ >2.000 mg/kg (rat)
CAS: 1314-13-2 Zinkoxid
Oral ‘LDSO ‘ >5.000 mg/kg (rat)
CAS: 27253-31-2 Neodecanoic acid, cobalt salt
Oral ‘LDSO ‘ 500 mg/kg (ATE)
CAS: 61789-72-8 Quaternary ammonium compounds, béfmydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides
Oral ‘LDSO ‘ 500 mg/kg (ATE)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Atz-/Reizwirkung auf die HauRufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflniggrien nicht erfullt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung

nihil

Losemittelspritzer kdnnen Reizungen am Auge uraetsile Schaden verursachen.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmniggsrien nicht erflillt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Hadufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmigesrien nicht erfullt.
- Keimzellmutagenitaufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstuftnigerien nicht erfullt.
- KarzinogenitatAufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstuflmigesrien nicht erfallt.
- ReproduktionstoxizitaAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmigesrien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitéat bei einmaliger Exgiion

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmiggsrien nicht erfllt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter position

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmniggsrien nicht erflillt.
- AspirationsgefahrAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmigsrien nicht erfullt.
-11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren

- Endokrinschadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, aysli<2% aromatics
‘ELO ‘ 1.000 mg/l /48h (Daphnia magna)
CAS: 64742-47-8 Destillate (Erddl), mit Wasserstb#handelte leichte
Inhalativ‘ LCSq >1.000 mg/l (vis)

-12.2 Persistenz und Abbaubarkddeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzigkeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.4 Mobilitat im BoderKeine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinscichdh Eigenschaften.
-12.7 Andere schadliche Wirkungen
- Bemerkung: Schéadlich fur Fische.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): sthwassergefahrdend
Nicht unverdinnt bzw. in gréf3eren Mengen in dasn@wasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gegén
lassen.
schadlich fiir Wasserorganismen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werdechiNn die Kanalisation gelangen lassen.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.
- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg geman
IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
- UN "Model Regulation": entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- unanweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur detoff
oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten
-VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVIBeschrankungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwenag bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten — Anhang I

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
-VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVBOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nachtikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

-Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausggsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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-Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von \amhriften fiir die Uberwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaftl Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:
Klasse| Anteilin %

NK 23,7

- Wassergefahrdungsklass#/GK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilunggine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht dueftdrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiutzen sich auf den heutigen Standren&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiagmon
Produkteigenschaften dar und begriinden kein velitthgs Rechtsverhéltnis.

Dieses Sicherheitsdatenblatt (SDS) ist berechniegimém Berechnungsmethode basiert auf CLP Anriggilg 2
bis 5.

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht der Verorn (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31 in der Fassurey d
Verordnung (EU) 2020/878.

- Relevante Satze
H226  Flussigkeit und Dampf entzindbar.
H302  Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H304  Kann bei Verschlucken und Eindringen in diemAtege todlich sein.
H314  Verursacht schwere Veratzungen der Haut undsehAugenschaden.
H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318  Verursacht schwere Augenschaden.
H336  Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schamtig
H372  Schédigt die Organe bei langerer oder wiedadrdExposition.
H400  Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410  Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfgisti Wirkung.
H412  Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfrestig/irkung.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder odesiger Haut fuhren.
- Ansprechpartner:
Touwen & Co
info@touwen.nl
- Datum der Vorgangerversion28.10.2020
- Versionsnummer der VVorgangerversiof:

- Abkiirzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de &gyu|Rtions Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international demrchandises dangereuses par route (European Agnee@oncerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substanc

CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeran Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

(Fortsetzung auf Seite 10)

DE —




\TOUWEN & CO Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 09.11.2023 Versionsnummer 8 (ersetzt Version 7) Uberarbeitet am: 09.11.2023
Handelsname: Tenco Loodvrije Menie
(Fortsetzung von Seite 9)

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Entziindbare Flussigkeiten — Kateg&ie

Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4

Skin Corr. 1B: Hautreizende/-atzende Wirkung — i§atee 1B

Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizifategorie 1

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategarie

Repr. 2: Reproduktionstoxizitat — Kategorie 2

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitéat (eingealxposition) — Kategorie 3

STOT RE 1: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiedkehExposition) — Kategorie 1

Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1

Aquatic Acute 1: Gewéssergefahrdend - akut gewges@nrdend — Kategorie 1

Aquatic Chronic 1: Gewassergeféahrdend - langfrigt@yvassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Gewassergeféahrdend - langfrigteyvassergefahrdend — Kategorie 3

-* Daten gegeniber der Vorversion geandert

Abschnitte im Vergleich zur vorherigen Version gigihsind mit * gekennzeichnet.
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