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PRODUKTDATENBLATT 

 

TENCO LEINÖLFIRNIS 

BESCHREIBUNG Tenco Leinölfirnis ist ein verarbeitetes rohes Leinöl. 

ANWENDUNG Tenco gekochtes Leinöl ist ein langsam trocknendes natürliches Öl, 
das als Endprodukt für Holzschutz und Metalle verwendet wird. 

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN Zum Haltbarmachen von Holz und als Metallschutz. 

SICHERE VERWENDUNG Achten Sie auf eine sichere Verwendung von Tenco Leinölfirnis.  
Lesen Sie vor dem Gebrauch das Etikett und das Produktdatenblatt 
bzw. die Brandschutzmaßnahmen. 

BASISDATEN  

Form flüssig 

Farbe Braun 

Geruch charakteristisch 

Flammpunkt über 163 °C 

Dichte bei 20 °C 0,95 kg/l 

Wasserlöslichkeit nicht löslich 

Theoretischer Ertrag   10 - 15 m²/l 

Organisches Lösungsmittel  keines/sehr wenig 

Lösungsmittelgehalt LÖSUNGSMITTELHALTIG Kein/sehr wenig Lösungsmittel, erfüllt bei 
beruflicher Anwendung in Innenräumen die 

Arbeitsschutzvorschriften. 

Feststoffgehalt  

GEBRAUCHSANWEISUNG Zu Reparaturzwecken 
Tenco Gekochtes Leinöl wird als Endprodukt für Holzschutz und 
Metalle verwendet. Das Leinöl wird mit einem Flachpinsel 
aufgetragen, ggf. mit einem Tuch ausreiben. Tenco gekochtes 
Leinöl ist nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. 

MINDEST 
VERARBEITUNGSTEMPERATUR 

mind. 5 °C bei 85 % rel. Luftfeuchtigkeit. 

VERDÜNNUNG Tenco Leinölfirnis ist gebrauchsfertig.  
Benutztes Werkzeug mit Terpentin reinigen. 

GEBRAUCHSVORSCHRIFT  
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Sicherheits- und 
Umweltschutzmaßnahmen 

Achtung! Verwendete Lappen und Tücher aufgrund der Gefahr der 
Wärmeentwicklung mit Wasser übergießen. EUH208 Enthält 
Cobaltbis (2-Ethylhexanoat). Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen. 
 
Brandschutzmaßnahmen: Das Produkt ist ein aushärtendes Öl. 
Materialien, die mit aushärtendem Öl getränkt sind, können sich 
durch Wärmeentwicklung entzünden: Lappen, Papierputztücher 
etc. geöffnet trocknen lassen oder mit Wasser bedeckt 
aufbewahren. 

Handhabung und Lagerung In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens 
zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur 
zwischen 5 ℃ und 25 ℃ lagern. Das Umfüllen von angebrochenen 
Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose 
verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten. 

VERPACKUNGEN 1000 ml und  5000 ml 

INFORMATION www.tenco.nl  

 

http://www.tenco.nl/

